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OPIS TECHNICZNY
do projektu zagospodarowania terenu

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem projektu jest zagospodarowanie przestrzeni publicznej w
miejscowosci Lubowidz gm. Lubowidz, na dziaice o nr ewid. 468/2.

2. Materialy wyjsciowe

Dokumentacje projektowa opracowano na zlecenie Gminy Lubowidz, ul. Zielona 10, 09-
304 Lubowidz, w oparciu o:

- umowe - zlecenie zawartg w dniu 8 listopada 2013 r.

- mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500 w/g stanu aktualnego,

- pomiary sytuacyjno-wysokosciowe przeprowadzone w terenie,

- ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2011r. nr 32 poz. 159 z
pozniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie ( Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 r. z p6z. zm. Z 2010r. Nr 65 poz. 407 )

- Katalog Powtarzainych Elementow Drogowych wydany przez ,, Transprojekt” Warszawa,
- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych-1BDiM Warszawa
1997 r,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego. (Dz. U. Nr 130. poz. z 1207 z dnia
08.06. 2004)

- inne przepisy dotyczace projektowania drég oraz literatura techniczna i stosowane

rozwigzania.

- uzgodnienia z inwestorem
3. Stan istniejacy

Teren objety niniejszym opracowaniem to teren publiczny codziennej rekreacji z
obiektami matej architektury wraz z zielenig urzadzong i os$wietleniem w
Lubowidzu znajdujacy sie pomiedzy ulica Jana Pawta li a drogg gminng dziatka nr
469 potozong w Lubowidzu. Teren jest czeSciowo urzadzony w zielen wysoks i
niskg od strony ulicy Jana Pawla il (droga wojewodzka nr 541) i drogi gminnej
dziatka nr 469. Dziatka nr 468/2 to park — teren publiczny dokota ogrodzony
siatka metalowg w znacznej czesci zniszczong na cokole z betonu cementowego.
Na projektowanym terenie od strony wschodnigj i cze$ciowo potudniowej
znajduje sie sie¢ wodociggowa, ktéra nie koliduje z planowanymi robotami, jednak



zlokalizowany na tej sieci przy krawedzi ulicy hydrant nalezy usunaé lub
przebudowa¢ — dostosowac¢ co nawierzchni parkingu (uzgodniono z zarzadcg
sieci warunki przebudowy). Po stronie zachodniej parku jest linia
telekomunikacyjna w pasie drogi wojewodzkiej, ktéra nie koliduje z robotami
poniewaz jest zagtebiona 0,50m od terenu, a roboty ziemne beda wykonywane
max na gieboko$é0,20m.

4. Stan projektowany
4.1 ZatoZzenia techniczne
Kategoria — alejki spacerowe i plac postojowy na dziatce nr 468/2 w Lubowidzu.

4.2 Geometria pozioma

Przedmiotowa inwestycja jest zlokalizowana $rodku miejscowoséci Lubowidz obok
zabudowy ustugowej, zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej pomiedzy ulicg
Jana Pawita Il (droga wojewodzka nr 541} i drogg gminng (dziatka nr ewid. 469).
Ze wzgledu na swojg lokalizacje jest to teren uczeszczany przez mieszkancow
Lubowidza obok kosciét, zespdt szkét, budynek poczty oraz przychodnia lekarska.
Ze wzgledu na charakfer terenu zaprojektowano alejki spacerowe zgodnie z
zyczeniem mieszkancow ( wydeptane $ciezki przez korzystajacych z tego terenu),
w celu swobodnego przejécia pieszego z wozkiem dzieciecym zaprojektowano
alejki o szerokosci 2,5m. Na skrzyzowaniu alejek wykonano rondo o promieniu
6m z centralnym oswietleniem oraz zatoczki na lokalizacje tawki parkowej i kosza
na smieci. Wneki na fawki w ksztalcie trapezu o podstawach 3,0m i 6,0m oraz
wysokoSci  1,50m zaprojektowano, aby nie kolidowaé ruchu pieszego i
korzystajacym z odpoczynku. Rozwigzanie geometryczne zostato przedstawione
Inwestorowi do wgladu celem akceptacji, ktére ostatecznie przyjeto
przedstawione rozwigzanie rys nr 2. Algjki spacerowe dochodza do chodnika w
pasie drogi wojewddzkiej, uzgodnienie geometrii uzyskano 22 stycznia 2014r. W
celu zwigkszenia i uporzadkowania postoju samochodéw osobowych
zaprojektowano plac postojowy na jedenascie miejsc w tym jedno dla osoby
niepetnosprawnej. Droga gminna (dziatka nr 469) w czasie uroczystosci
koscielnych jest obstawiona samochodami osobowymi tak, 2e przejazd jest
utrudniony i w celu umozliwienia swobodniejszego przejazdu zaprojektowano
miejsca postojowe na diugosci 18,80n i 8,10m w migjscu zatamania drogi.

4.3 Profil podtuzny
Profil podtuzny projektowanych alejek i chodnika dostosowano do istniejgcego
uktadu ulic Jana Pawta Il i drogi gminnej nr 469.

5. Odwodnienie

Odwodnienie alejek powierzchniowe na przylegly teren zielony (teren parku), a
parkingu powierzchniowo w kierunku drogi gminnej — dziatka nr 469 naturainym
spadkiem.
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OPIS TECHNICZNY
do projektu zagospodarowania terenu

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem projektu jest zagospodarowanie przestrzeni publicznej w
miejscowosci Lubowidz gm. Lubowidz, na dziatce o nr ewid. 468/2.

2. Materiaty wyjSciowe

Dokumentacje projektowa opracowano na zlecenie Gminy Lubowidz, ul. Zielona 10, 09-

304 Lubowidz, w oparciu o:

- umowe — zlecenie zawartg w dniu 8 listopada 2013 r.

- mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500 w/g stanu aktualnego,

- pomiary sytuacyjno-wysokosciowe przeprowadzone w terenie,

- ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2011r. nr 32 poz. 159 z

pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w

sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich

usytuowanie ( Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 r. z p6éz. zm. Z 2010r. Nr 65 poz. 407 )

- Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych wydany przez ,, Transprojekt” Warszawa,

- Katalog Typowych Konstrukgji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych-IBDiM Warszawa

1997 r,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego. (Dz. U. Nr 130. poz. z 1207 z dnia
08.06. 2004)

- inne przepisy dotyczgce projektowania drég oraz literatura techniczna i stosowane

rozwiazania.

- uzgodnienia z Inwestorem

3. Stan istniejgcy

Teren objety niniejszym opracowaniem to teren publiczny codziennej rekreacji z
obiektami malej architektury wraz z zielenig urzadzona i oswietleniem w
Lubowidzu znajdujgcy sie pomiedzy ulica Jana Pawda |l a drogg gminng dziatka nr
469 potozong w Lubowidzu. Teren jest czesciowo urzadzony w zielert wysokg i
niskg od strony ulicy Jana Pawta Il (droga wojewoddzka nr 541) i drogi gminnej



dziatka nr 469. Dziatka nr 468/2 to park — teren publiczny dokota ogrodzony
siatkg metalowa w znacznej czesci zniszczong na cokole z betonu cementowego.
Na projektowanym terenie od strony wschodniej i cze$ciowo potudniowej
znajduje si¢ sie¢ wodociaggowa, ktéra nie koliduje z planowanymi robotami, jednak
zlokalizowany na tej sieci przy krawedzi ulicy hydrant nalezy usunaé lub
przebudowac - dostosowac co nawierzchni parkingu (uzgodniono z zarzadcg
sieci warunki przebudowy). Po stronie zachodniej parku jest linia
telekomunikacyjna w pasie drogi wojewodzkiej, ktéra nie koliduje z robotami
poniewaz jest zagtebiona 0,50m od terenu, a roboty ziemne bedg wykonywane
max na gtebokos¢0,20m.

4. Stan projektowany

41. Zalozenia techniczne
Kategoria — alejki spacerowe i plac postojowy na dziaice nr 468/2 w Lubowidzu.

4.2. Geometria pozioma

Przedmiotowa inwestycja jest zlokalizowana $rodku miejscowo$ci Lubowidz obok
zabudowy ustugowej, zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej pomiedzy ulicg
Jana Pawta 1l (droga wojewddzka nr 541) i drogg gminng (dziatka nr ewid. 469).
Ze wzgledu na swojg lokalizacje jest to teren uczeszczany przez mieszkancow
Lubowidza obok koscitl, zespdt szkét, budynek poczty oraz przychodnia lekarska.
Ze wzgledu na charakier terenu zaprojektowano alejki spacerowe zgodnie z
zyczeniem mieszkancéw ( wydeptane sciezki przez korzystajacych z tego terenu),
w celu swobodnego przejScia pieszego z wozkiem dzieciecym zaprojektowano
alejki o szerokosci 2,5m. Na skrzyzowaniu alejek wykonano rondo o promieniu
6m z centralnym o$wietleniem oraz zatoczki na lokalizacje tawki parkowej i kosza
na Smieci. Wneki na tawki w ksztatcie trapezu o podstawach 3,0m i 6,0m oraz
wysokoSci  1,50m zaprojektowano, aby nie kolidowa¢ ruchu pieszego i
korzystajacym z odpoczynku. Rozwigzanie geometryczne zostato przedstawione
Inwestorowi do wgladu celem akceptacji, kiére ostatecznie przyjelo
przedstawione rozwigzanie rys nr 2. Alejki spacerowe dochodzg do chodnika w
pasie drogi wojewodzkiej, uzgodnienie geometrii uzyskano 22 stycznia 2014r. W
celu zwigkszenia | uporzadkowania postoju samochodéw osobowych
zaprojektowano plac postojowy na jedenascie miejsc w tym jedno dla osoby
niepetnosprawnej. Droga gminna (dziatka nr 469) w czasie uroczystosci
koscielnych jest obstawiona samochodami osobowymi tak, ze przejazd jest
utrudniony i w celu umozliwienia swobodniejszego przejazdu zaprojektowano
miejsca postojowe na diugosci 18,80n i 8,10m w miejscu zatamania drogi.

4.3. Profil podtuzny
Profil podtuzny projektowanych alejek i chodnika dostosowano do istniejacego
uktadu ulic Jana Pawia 1l i drogi gminnej nr 469.

5. Odwodnienie

Odwodnienie alejek powierzchniowe na przylegly teren zielony (teren parku), a
parkingu powierzchniowo w kierunku drogi gminnej — dziatka nr 469 naturalnym
spadkiem.



6. Przekrdj normalny

Konstrukcja nawierzchni alejek

obrzeZe betonowe grafitowe gr 6 cm. na podsypce

piaskowo-cementowej 5x16

kostka betonowa szlachetna grub. 6 cm (dwa rzedy kostki koloru bezowego

po zewngtrznej stronie alejki, a w $rodku kostka koloru barwy jesieni)
podsypka cementowo - piaskowa grub. 3 cm

podbudowa z kruszywa naturalnego ( mieszanka piasku, zwiru i pospétki grub.
10 cm

Konstrukma nawierzchni placoéw postojowego:

kraweznik 15x30x100 na tawie betonowej od strony drogi gminnej i parku,
kostka betonowa szlachetna " grub. 8 cm (ciemna szara)

podsypka cementowo - piaskowa grub. 3 cm

podbudowa z betonu cementowego grub. 15 cm,

od strony parku za kraweznikiem opaska z kostki betonowej

gr 6cm o szerokosci 34cm,

pod kostka podsypka piaskowa gr 3 cm,

za opaskg murek na podsypce piaskowej 3cm,

tawa betonowa gr. 6 cm szerokosci 24cm,

warstwa cegty klinkierowej ulozonej na ptask gr 6 cm,

warstwa zaprawy 1 cm,

warstwa z cegly klinkierowej utozona na sztorc,

listewki drewniane grubos$ci 3 cm przytwierdzone wzdiuz parkingu,
listewki drewniane grubosci 3 cm przytwierdzone co 3cm w poprzek murku
(siedzisko)

Szczegbtowe rozwigzania przekroju poprzecznego przedstawiono na rysunkach
nr 3/1, 3/2, 3/3 przekrojow konstrukcyjnych.

7. Urzadzenia obce

W miejscu projektowanego zagospodarowania terenu zlokalizowana jest sieé
wodociggowa i hydrant, ktory zarzadca sieci przebuduje we wltasnym zakresie. W
obrebie robdt przewidzianych niniejszym opracowaniem jest zlokalizowania
podziemna sie¢ telekomunikacyjna, ktdra nie powoduje kolizji, a jedynie
studzienka wymaga korekty wysokosciowe] (podwyiszenia do poziomu
nawierzchni chodnika. Prace w poblizu mediébw nalezy przeprowadzi¢ ze
szczegoina ostroznoscig i zastosowaé sie bezwzglednie do uzgodnien z
gestorami tych sieci,

8. Roboty ziemne

Roboty ziemne przy wykonywaniu ww. inwestycji beda zwigzane z usunigciem
warstwy humusu i wykonywaniem wykopu o gtebokosci ok. 10cm pod warstwy
konstrukcyjne alejek o powuerzchnl ok. 550m? i placu postojowego na glebokosci
26¢m o powierzchni ok. 120m?



9. Postanowienia koricowe

O ufrudnieniach i niebezpieczenstwach powinny informowaé odpowiednie znaki
drogowe i tablice informacyjne.

Wykonawca robét przed przystapieniem do ich realizacji powinien opracowaé
szczegotowy projekt organizacji ruchu i przedstawi¢ do zatwierdzenia zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdlowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzeniem.

11. Wptyw inwestycji na Srodowisko.
11.1. Informacje ogolne.

Planowana inwestycja polozona w terenie objetym ochrong prawng na podstawie ustawy o
ochronie przyrody Obszaru Chronionego Krajobrazu ,Miedzyrzecza Skrwy i Wkry"
Zagospodarowanie terenu ma na celu poprawe jakosci zycia mieszkancéw oraz nawigzania
kontaktow spofecznych mieszkancow miejscowosci poprzez czesciowe utwardzenie
istniejgcego terenu zapewniajgc tym uregulowanie ruchu pieszego w ciggi powigzanych
alejek spacerowych. Realizacja zamierzenia inwestycyjnego nie wprowadzi pogorszenia
warunkow i ograniczen dla funkcjonowania sasiednich terenéw i obiektéw, a koricowym
efektem bedzie poprawa wizerunku terenu parku. Zagospodarowanie publicznego terenu
rekreacji codziennej z obiektami matej architektury wraz z zielenig urzadzong i o$wietleniem
ternu wymaga wycinki istniejgcych krzewéw ( krzewy do usuniecia sg zniszczone czesciowo i
mato estetyczne jak rowniez i ograniczajg widocznos¢ na droge wojewddzkg i gminng). Po
usunigciu krzewow zostang wykonane nowe nasadzenia krzew6w harmonizujgcych z nowo
powstatymi alejkami. Projektowana konstrukcja alejek i placéw manewrowych to kostka
betonowa stylowa na podsypce piaskowej i podbudowie z kruszywa naturalnego, majaca na
celu zachowanie rangi i charakteru terenu.
W ftrakcie realizacji planowanej inwestycji przewiduje sie dowiezienie z zewnatrz i
wbudowanie podstawowych materiatéw:

- kruszywo naturalne (pospotka, zwir, piasek),

- beton cementowy na podbudowe

- prefabrykaty betonowe — krawezniki, obrzeza, kostka betonowa,

Zuzycie paliw t.j. oleju napedowego i etyliny bedzie zalezne od wyboru w przetargu firmy

wykonawczej i rodzaju sprzetu oraz pojazdéw jakimi ta firma bedzie dysponowac.

Nie przewiduje si¢ uzycia energii elektrycznej z istniejacej sieci energetyczne.

Woda dowieziona z zewnatrz lub pobrana z istniejacej sieci wodociggowej bedzie potrzebna

w niewielkich ilosciach tylko do zwilzania zageszczanych powierzchni.



11.2.Istniejgce obcigzenie Srodowiska

W chwili obecnej zanieczyszczenia $rodowiska sa determinowane gtéwnie przez
indywidualne paleniska domowe i lokalng komunikacje samochodows. Ruch w tej okolicy
jest charakterystyczny dla ruchu drogi wojewddzkiej, natomiast po drugiej stronie parku
niewielki ograniczony do ruchu lokalnego. Po realizacji inwestycji nie przewiduje sie
znaczgcego wzrostu ruchu pojazdéw samochodowych, poniewaz inwestycja poprawi i
usystematyzuje ruch pieszy oraz zostanie zorganizowany teren rekreacji codziennej
mieszkancom Lubowidza. Teren przewidziany do przebudowy nie jest objety ochrong
konserwatorska diatego w decyzji nr 29/2011 Wéjta Gminy Lubowidz z dnia 25.05.2011 nie
dokonano ustaler w tym zakresie.

11.3. Wplyw inwestycji na srodowisko

Inwestycja obejmuje tereny juz przeksztatcone w wyniku dziatalnosci czlowieka i przebudowa
nie bedzie zmieniata krajobrazu, a ze wzgledu na wykonanie alejek i chodnika oraz placow
manewrowych poprawig sig¢ wartoéci architektoniczne terenu.

11.4 Uwagi koncowe

Budowa alejek oraz placu postojowego wykorzystuje elementy istniejgcego obecnie ukiadu
komunikacyjnego, poprzez realizacje tej inwestycji poprawia sie jedynie warunki ruchu
pieszych i wypoczynku. Planowane przedsigwzigcie nie niszczy waloréw istniejacego
Srodowiska przyrodniczego, nie dzieli jednolitych ekosysteméw o duzych wartosciach
przyrodniczych. Nie istnieje zagroZzenie odnodnie zmiany stosunkéw gruntowo-wodnych,
obnizenia poziomu wod gruntowych, wzglednie wskutek zablokowania lub utrudnienia
splywu wod gruntowych. Konsekwencja projektowanych zmian nie bedzie powstanie strat w
przyrodzie, ani zaistnienie nowych czynnikéw wplywajgcych degradujgca na srodowisko.
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1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego
W ramach projektu przewiduje sie wykonanie nastepujgcych zadan:
- chodnika dia pieszych (alejek)
- placu postojowego

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

W miejscu planowanej inwestycji jest teren parku nie urzadzonego
zlokalizowanego pomiedzy ulica Jana Pawia |i (droga wojewodzka) i droga
gminng (dziatka nr 469 polozona w Lubowidzu). Jest to teren z drzewami
lisciastymi i iglastymi oraz rzedem krzakéw od strony ulic (drogi wojewddzkiej i
gminnej). Od strony poludniowej graniczy z pocztg , a od potnocy z zabudowa
zagrodowg jest to centralna czes¢ miejscowosci Lubowidz z sasiedztwem
kosciota.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.:
Obszar budowy jest obiektem otwartym i przed rozpoczeciem robét nalezy
opracowac projekt tymczasowe] organizacji ruchu, posiadajacy wszelkie
niezbedne opinie i uzgodnienia. Caly odcinek w trakcie budowy stwarza
pewne niebezpieczensiwa ze wzgledu na swojg otwarto$¢ — oprocz
Wykonawcy po placu budowy beda mogli poruszaé sie piesi. Obowigzek
wlasciwego oznakowania nalezy do Wykonawcy roboét i uzytkownicy powinni

by¢ o tych zagrozeniach w sposob wyrazny ostrzezeni.

4. Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas
budowy:
Nalezy przeprowadzi¢ z pracownikami wykonujacymi roboty szkolenia
stanowiskowe. Nalezy przy tym zwr6ocié uwage na te roboty, ktére
wykonywane beda pod ruchem {(ustawianie kraweznika przy drodze gminnej),
czyli gdzie dopuszczony jest w trakcie robo6t ruch lokalny oraz transport
technologiczny dowozacy materialy na budowe, w tym ich zatadunek i
roztadunek.



5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych:
Przed przystgpieniem do robdt nalezy przeprowadzi¢ szkolenia na
stanowiskach pracy i z udziatem transportu technologicznego przez osobe

uprawniona.

6. Wykaz sSrodkéw technicznych i organizacyjnych  zapobiegajacych

niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegodinego zagrozenia zdrowia:
Bezwzglednie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktura z dnia 23
czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) nalezy opracowaé¢ Plan
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Przed przystapieniem do rob6t
opracowac projekt tymczasowej organizacji ruchu i zgodnie z nim oznakowaé
roboty. Podczas trwania robét dba¢ o stan oznakowania. Wszystkie roboty
budowlane powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami BHP i P - Poz.

Projektant:
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